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*Under BOLUS i startskærmen skræddersyr du din 
bolusdosis, hvor du kan indtaste antal gram kulhydrater, 
dit BG og bestemme om du vil tage bolus som en normal 
eller forlænget bolus.

**Basaldosis, KH-ratio, ISF, IOB, BG-målværdi og 
maks.bolus programmeres i Personlige profiler.
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Basal-IQ™-teknologi 

Ved hvilket scenarie kan insulindoseringen forventes at 
blive sat på pause?  

• Ved sensorværdi på 9-10 mmol/l sammen med 

• Ved sensorværdi på 8-9 mmol/l sammen med 

• Ved sensorværdi på 7-8 mmol/l sammen med 

• Ved sensorværdien 3,9 mmol/l eller lavere

Insulindoseringen pauseres HVIS:
• Sensorværdien forventes at falde til under 4,4 mmol/l                       

indenfor 30 minutter
eller

• Sensorværdien er 3,9 mmol/l eller lavere (lige nu)

Insulindoseringen genoptages HVIS:
• Sensorværdien stiger
• Sensorværdi mangler i 10 minutter
• Reglerne for at pausere ikke længere er til stede
• Brugeren genoptager selv doseringen
• Doseringen har været pauseret i 2 timer over 

en 2,5 timers tidsperiode

* At genoptage doseringen er altid prioriteret
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